BIJLAGE 5 Voorbeeld van de Aansluittabel Bouwbesluit in BRL

	BRL  nummer “Titel”
	
	
	
	

	Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit
	Afdeling
	Artikel
	Lid
	Eventueel verder verwijzingspad

	Algemene sterkte van de bouwconstructie 
	2.1
	2.2

2.4
	1

1, c en d
	NEN 6702, 8.6.4

NEN 6760 en NEN 2608

	Beperking van ontwikkeling van brand

(facultatief )
	2.12
	2.92

2.93

2.94
	-

-

-
	Artikel  1.2, lid 3 Regeling Bouwbesluit 2003

NEN-EN 13501-1

	Beperking van uitbreiding van brand (informatief)
	2.13
	2.106
	
	NEN 6068, 6.3 

	Beperking van ontstaan van rook

(facultatief)
	2.15
	2.126

2.128
	-
	Artikel  1.2, lid 3 Regeling Bouwbesluit 2003

NEN-EN 13501-1

	Vluchten binnen een rookcompartiment en een sub​brand​compartment (informatief)
	2.17
	2.146,

2.148
	8

3
	

	Inrichting van rookvrije vluchtroutes (informatief)
	2.19
	2.167
	
	

	Inbraakwerendheid (facultatief)
	2.25
	2.215
	
	NEN 5096, 5.1

	Bescherming tegen geluid van buiten (informatief)
	3.1
	3.2

3.3
	
	

	Beperking van galm (informatief)
	3.4
	3.16
	
	Artikel 4.12 Regeling Bouwbesluit 2003

(NEN-EN 12354-6)

	Wering vocht van buiten (facultatief)
	3.6
	3.23
	1
	

	Beperking van de toepassing van schadelijke materialen (informatief)
	3.15
	3.107 
	-
	Afdeling 2.2 Regeling Bouwbesluit 2003

Afdeling 2.3 Regeling Bouwbesluit 2003

	Beschermen tegen ratten en muizen (facultatief) 
	3.17
	3.115
	
	

	Vrije doorgang (facultatief)
	4.3
	4.11
	1
	

	Thermische isolatie (informatief)
	5.1
	5.3
	1
	NEN 1068, 7.2

	Beperking van de luchtdoorlatendheid (informatief)
	5.2
	5.9
	
	


Relatie van de BRL en de kwaliteitsverklaring met de voorschriften van het Bouwbesluit.
BIJLAGE 6 - Voorbeeld bouwbesluitingang voor een Erkende Kwaliteitsverklaring (EKV)

	HCB /2002-200 versie 2004

	BIJLAGE 16 – Voorbeeld Bouwbesluitingang voor een EKV

DRAGENDE BINNEN- EN BUITENWANDEN MET CELLENBETONBLOKKEN

BOUWBESLUITINGANG 

	Nr
	afdeling 
	grenswaarde / 

bepalingsmethode
	prestaties volgens kwaliteitsverklaring
	opmerkingen i.v.m. toepassing

	2.1
	Algemene sterkte van de bouwconstructie
	Uiterste grenstoestand, berekening volgens NEN 6790
	Te maken berekening
	Materiaalgrootheden, zie blad 8, tabel 3

	2.2
	Sterkte bij brand
	Uiterste grenstoestand, bepaling volgens NEN 6069
	Te maken berekening
	

	
	
	Brand​werend​heid op bezwijken > 30, 60, 90 of 120 minuten
	Van >90 tot >360 minuten
	Toepassingsvoorbeelden, zie blad 8/9, tabel 4

	2.11
	Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
	Onbrandbaar of brandveilig volgens NEN 6064
	Onbrandbaar
	Onafgewerkt, zie blad 9

	2.12
	Beperking van ontwikkeling van brand
	Klassen 1, 2, 3 of 4, resp. T1 of T3 volgens NEN 6065
	Klasse 1
	Onafgewerkt, zie blad 9

	2.13
	Beperking van uitbreiding van brand
	WBDBO > 30 of 60 minuten volgens NEN 6068
	Te bepalen o.b.v. de brand​werendheid m.b.t. scheiden van >90 tot >360 min.
	Toepassingsvoorbeelden, zie blad 9, tabel 5, onafgewerkt

	2.14
	Verdere beperking van uitbreiding van brand
	WBDBO > 30 of 60 minuten volgens NEN 6068
	Te bepalen o.b.v. de brandwerendheid m.b.t. scheiden van >90 tot >360 min.
	Toepassingsvoorbeelden, zie blad 9, tabel 5, onafgewerkt

	2.15
	Beperking van ontstaan van rook
	Rookdichtheid < 10 m-1, 5,4 m-1 of 2,2 m-1 volgens NEN 6066
	< 5,4 m-1 
	Onafgewerkt, zie blad 10

	2.16
	Beperking van verspreiding van rook
	WRD > 30 minuten volgens NEN 6075
	Te bepalen o.b.v. rook​werend​heid van >135 tot >360 min
	Toepassingsvoorbeelden, zie blad 10, tabel 6

	3.1
	Bescherming tegen geluid van buiten 
	Karakteristieke geluid​wering > 20 dB(A) volgens NEN 5077
	Te maken berekening met geluidsisolatiewaarden RA > 35 dB(A)
	Toepassingsvoorbeelden, zie blad 10/11, grafiek 1

	3.3
	Geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie
	Ilu;k ( -20 of 0 dB volgens NEN 5077
	Massieve wand met Ilu;k ( -20 dB, onder voorwaarden

Ankerloze spouwmuur met Ilu;k ( 0 dB, onder voorwaarden
	Toepassingsvoorwaarden en toepassingsvoorbeelden, zie blad 11/12/13 en grafieken 2 en 3

	
	
	Ico;k  ( -20 of 10 dB volgens NEN 5077
	
	Ico;k wordt niet beoordeeld.

	3.4
	Beperking van galm
	Geluidsabsorptie (in m2) ( ⅛ * inhoud ruimte (in m3) volgens NEN 5078
	Te maken berekening met geluids​absorptie​ coëffi​ciën​ten van 0,10 tot 0,20
	Toepassingsvoorbeelden, zie blad 13, tabel 7

	
	
	Nagalmtijd ( 1 of 1,5 seconde volgens NEN 5077
	
	

	3.5
	Geluidwering tussen verblijfsruimten van verschillende gebruiksfuncties
	Ilu;k ( -5, 0, 5 of 10 dB volgens NEN 5077
	Massieve wand met Ilu;k ( -20 dB, onder voorwaarden

Ankerloze spouwmuur met Ilu;k ( 0 dB, onder voorwaarden
	Toepassingsvoorwaarden en toepassingsvoorbeelden, zie blad 11/12/13 en grafieken 2 en 3

	
	
	Ico;k  ( -5, 0, 5 of 10 dB volgens NEN 5077
	
	Ico;k wordt niet beoordeeld.



	3.6
	Wering van vocht van buiten 
	Waterdicht volgens NEN2778
	Spouwmuurconstructie waterdicht, massieve wand vanaf 150 mm dik waterdicht
	

	
	
	Specifieke lucht​volume​​stroom ( 20*10‑6 m³/(m².s) volgens NEN 2690 
	
	

	3.7
	Wering van vocht van binnen 
	factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte ( 0,5 of 0,65 volgens NEN 2778
	Te maken berekening conform NEN 2778, voorbeelddetails conform NPR 2652
	Toepassingsvoorbeelden, zie blad 14, tabel 8

	
	
	wateropname gemid​deld ( 0,01 kg/(m².s1/2) en overal ( 0,2 kg/(m².s1/2) volgens NEN 2778
	Alleen indien afgewerkt, bijv. met tegelwerk
	

	5.1
	Thermische isolatie
	warmteweerstand Rc ( 2,5 m²·K/W volgens NEN 1068
	Te maken berekening con​form NEN1068  met λ‑waar​den van 0,12 tot 0,22 W/(m.K)
	Materiaalgrootheden, zie blad 15, tabel 9, Toepassingsvoorbeelden, zie blad 15, tabel 10

	5.2
	Beperking van luchtdoorlatendheid
	Luchtvolumestroom (van het totaal aan gebieden en ruimten) ( 0,2 m³/s volgens NEN 2686
	Verwaarloosbaar klein
	Detaillering zoals aangegeven en met inachtneming van de verwerkingsvoorschriften


